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 STEREO VIDEO MICROSCOPIO 
Modello OXTL101TV 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUALE DI ISTRUZIONI 
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CARATTERISTICHE GENERALI (Microscopio) 
 
 
· ZOOM:  0,7x - 4,5x 
 
· OCULARI: WF 10x 22mm (dotati di paraocchi in gomma) 

 
· TESTETE: Inclinate a 45° ruotanti a 360° 
 
· REGOLAZIONI: Distanza interpupillare regolabile Range: 53-75mm 
        Regolazione ŘƛƻǘǘǊƛŎŀ wŀƴƎŜΥ ҌрΧΧ-5  

 
· DISTANZA DI LAVORO: 90mm 

 
· ILLUMINAZIONE:  RIFLESSA-TRASMESSA ALOGENA 12V 10W CON REGOLAZIONE    

  Lb¢9b{L¢!Ω [¦aLbh{!Φ 
 
 
 

OCULARI WF 10 X  WF 15 X DISTANZA DI LAVORO 

INGRANDIMENTI   7X   -  4,5X 10,5X ς 67.5X 88 

CAMPO VISIVO  Å 28,6 - Å  4,8 Å 21,4 - Å  3,6 88 

 

 
LENTI ADDIZIONALI e OCULARI (ACCESSORI OPZIONALI) 

 

 OCULARI WF 10 X   OCULARI WF 15 X  W.D. 

 INGRANDIMENTI CAMPO VISIVO INGRANDIMENTI CAMPO VISIVO  

0,5 X 3,5X - 21X Å 57,2 - Å 9,6 5,3X - 31,5X Å 42,8-Å 7,2 137 

0,75 X 5,3X - 31,5X Å 38,1 - Å 6,4 7,9X - 47,3X Å 28,5-Å 4,8 103 

1,5 X 10,6X - 63X Å 19 - Å 3,2 15,8X - 94,6X Å 14,2-Å 2,4 48 

2 X 14X - 84X Å 14,3 - Å 2,4 21X - 126X Å 10,7-Å 1,8 29 

 

 
 OCULARI WF 20 X   OCULARI WF 25 X  W.D. 

 INGRANDIMENTI CAMPO VISIVO INGRANDIMENTI CAMPO VISIVO  

0,5 X 7X ς 42X Å 34,3 - Å 5,7 8,8X - 52,5X Å 25,7 - Å 4,3 137 

0,75 X 10,6X ς 33X Å 22,9 - Å 3,8 13,1X - 78,8X Å 17,1 - Å 2,9 103 

1,5 X 21,2X ς 126X Å 11,4 - Å 1,9 26,3X - 157,5X Å 8,6 - Å 1,4 48 

2 X 28X - 168X Å 8,6 - Å 1,4 35X - 210X Å 6,4 - Å 1,1 29 
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COMPONENTI 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
1. Oculari 2. Regolazione diottrica 3. Testata oculare 

 4. Uscita trinoculare(solo mod. TRINO) 5. Bloccaggio altezza sistema di messa a fuoco  
6. Manopola per messa a fuoco 7. Anello di sicurezza sistema di messa a fuoco 

8. Regolazione luce Trasmessa 9. Pinzette ferma campioni  
10. Disco Base  11. Regolazione luce Riflessa 

12. Illuminatore per luce Riflessa 13.  Pulsante ON/OFF 
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1. Testata   
2. Tubo per raccordo CCD e/o Fotografico 
3. Adattatore CCD per collegamento telecamera  

  (accessorio Opzionale)  
4. Comando Zoom 
5. Copertura Obiettivi 

 
 

      
 

 

 
 

 
 
 
 
COLLEGAMENTO MICROSCOPIO 

 
 

 
· Inserire il cavo del Trasformatore nella spina (15) posta 
dietro lo stativo del microscopio. 
· Assicurandosi che il voltaggio sia coretto, inserire il 
trasformatore nella spina di rete. 
· Accendere lo strumento tramite il pulsante ON/OFF 
posto alla base. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 

1 3 

2 

4 
5 



 

Revisione 1.0 del 10/01/10 
 

 

OSSERVARE AL MICROSCOPIO 
 

· Inserire il cavo di alimentazione nella presa di rete assicurandosi che il voltaggio sia coretto, accendere 
lo strumento tramite il pulsante ON/OFF posto alla base. 

· Ruotare la testata del microscopio e posizionarla in modo adeguato alle proprie esigenze. 
· Regolare la distanza diottrica solo per i microscopi binoculari. 
· Osservare il campione  
 

        

REGOLAZIONE DIOTTRICA 
 

La regolazione viene effettuata su entramōƛ Ǝƭƛ ƻŎǳƭŀǊƛΣ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǊŜ ƭŀ ǊŜƎƻƭŀȊƛƻƴŜ ǎǳƭƭŀ ƭƛƴŜŀ άлέΣ 
posizionare la manopola di comando zoom sul fattore di ingrandimento maggiore (4,2x),regolare la messa a 
ŦǳƻŎƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩŀǇǇƻǎƛǘŀ ƳŀƴƻǇƻƭŀ Ŧƛƴƻ ŀ ƻǘǘŜƴŜǊŜ ǳƴ ƛƳƳŀƎƛƴŜ ŎƘƛŀǊŀΣ ƻǎǎŜǊǾŀǊŜ ƴŜƭƭΩƻŎǳƭŀre sinistro e 
ǊŜƎƻƭŀǊŜ ƭŜ ŘƛƻǘǘǊƛŜ Ŧƛƴƻ ŀŘ ƻǘǘŜƴŜǊŜ ǳƴ ƛƳƳŀƎƛƴŜ ƴƛǘƛŘŀΣ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ƴŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ƳƻŘƻ ǇŜǊ ǊŜƎƻƭŀǊŜ ƭΩƻŎǳƭŀǊŜ 
destro. Infine fermandosi alla giusta distanza interpupillare, cioè nel punto dove i due campi di visione 
coincidono perfettamente.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ZOOM E MESSA A FUOCO 
 

Questo stereomicroscopio e dotato di sistema ottico Zoom.  
{ŜƭŜȊƛƻƴŀǊŜ ƭΩƛƴƎǊŀƴŘƛƳŜƴǘƻ ƳŜŘƛŀƴte la rotazione delle manopole 1.  
Per la messa a fuoco agire sulla manopola 13 (vedi pagina 2). 
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SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE 
 

     
    LUCE RIFLESSA  
 
1. Spegnere lo strumento. 
2. Per sostituire la lampadina per luce riflessa svitare il coperchio di 

protezione e rimuovere la lampadina. 
       (vedi illustrazione).  
 

 

 
 
 
 
 

    LUCE TRASMESSA 
 
 
1. Spegnere lo strumento. 
2. Per sostituire la lampadina per luce trasmessa togliere il 

disco posto alla base e rimuovere la lampadina  
(vedi illustrazione).  

 
 
 
 
 
 
 

MANUTENZIONE 
 
· In caso di guasto, non cercate di riparare lo strumento. Rivolgetevi al Vostro rivenditore di fiducia. 
· Tenere il microscopio in luogo asciutto e possibilmente non polveroso. 
· 5ƻǇƻ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻΣ ŎƻǇǊƛǊŜ ǎŜƳǇǊŜ Ŏƻƴ ƭΩŀǇǇƻǎƛǘŀ ŎƻǇŜǊǘƛƴŀ ƛƴ ŘƻǘŀȊƛƻƴŜ  
· aŀƴǘŜƴŜǊŜ Ǉǳƭƛǘƻ ƭΩŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛƻ ǎŜƴȊŀ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ǎƻƭǾŜƴǘƛ ƻǊƎŀƴƛŎƛ ŎƘŜ ƴŜ Ǉƻǎǎŀƴƻ ǊƻǾƛƴŀǊŜ le prestazioni 

o la verniciatura. 
· Per la pulizia delle lenti utilizzare solo prodotti adatti, facilmente acquistabili presso un negozio di 

ottica. 
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Caratteristiche Tecniche Testata Video  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
CAMPO DI VISTA INQUADRATO E INGRANDIMENTO EFFETTIVO SU MONITOR: 
  

 
 

OBIETTIVO Campo di Vista 
mm 

Ingrandimento effettivo a 
MONITOR 

4x 3 43 X 

10x 1.17 111 X 

20x 0.56 232 X 

40x 0.31 420 X 

60x 0.19 684 X 

100x 0.12 1083 X 
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Dimensioni Schermo сΦпέ 

Formato del Display 960x234dot 

Area Visibile 129.6(H)mm x 97.34(V)mm 

Dot Pitch 0.135(H)mm x 0.416(V)mm 

Rapporto di contrasto 150:1 

Angolo di visuale (V) +40° / -55° 
(H) +-60° 

Luminosità  330 Cd/m2 

Sensore CCD 1/3 ςinch CCD Image sensor 

Pixel totali CCD 795 (H) x 596 (V) PAL 

Scanning system CCD 625 linee, 50 fields/sec PAL 

Illuminazione minima CCD 0.8 Lux F1.2 5600 K 

Risoluzione CCD 470 TVL 

Bilanciamento del Bianco ATW/AWC/FIX (zero color rolling) 
Range: 3200K ς 10000K 

Controllo del guadagno Automatico 

Alimentazione 12V 

Video OUTPUT PAL or NTSC 
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Descrizione Funzione Tasti del Monitor: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TASTO FUNZIONE 

POWER Accensione ς Standby 

+ Incremento 

- Decremento 

MENU Selezione della regolazione Luminosità, Contrasto, Colore, Tint (solo per NTSC) 

EXIT Uscita dal menù di regolazione 

INFO Informazioni sulla revisione del software e sul modello del monitor 
 
 
 
 
 
Per regolare Luminosità, Contrasto, Colore, TINT (solo per NTSC) premere il tasto MENU per selezionare la 
funzione desiderata e regolare quindi con i tasti + e - ; se si desidera regolare altre funzioni, proseguire con 
tasto MENU altrimenti premere EXIT. 
Premendo il tasto INFO vengono visualizzate per alcuni secondi le informazioni sulla revisione del software 
e sul modello del monitor. 
Premento il tasto POWER si commuta il monitor dallo stato di funzionamento a quello di Stand-by 
όǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƻ ǎŜƎƴŀƭŀǘƻ ŘŀƭƭΩŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ƭŜŘ Ǌƻǎǎƻ ǎƻǇǊŀ ƛƭ ǘŀǎǘƻ th²9wύΦ 
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6. Uscita Video  

7. Tasto di bilanciamento del bianco   
 

Sul retro della testa Monitor sono presenti il conneǘǘƻǊŜ ǇŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƻǊŜ ŘŜƭƭŀ ǘŜǎǘŀ aƻƴƛǘƻǊΣ ƛƭ 

ŎƻƴƴŜǘǘƻǊŜ w/! ŦŜƳƳƛƴŀ ŘŜƭƭΩǳǎŎƛǘŀ ǾƛŘŜƻ όǘƛǇƻƭƻƎƛŀΥ ǾƛŘŜƻ ŎƻƳǇƻǎƛǘƻύ ŜŘ ƛƭ ǘŀǎǘƻ ǇŜǊ ŀǘǘƛǾŀǊŜ ƭŀ ŦǳƴȊƛƻƴŜ Řƛ 

bilanciamento del bianco. 

tŜǊ ŎƻƭƭŜƎŀǊǎƛ ŀƭƭΩǳǎŎƛǘŀ ±ƛŘŜƻ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ǳƴ ŎŀǾƻ w/! Ƴŀǎchio. 

Aggiungendo inoltre il convertitore opzionale RCA-¦{. ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŎƻƭƭŜƎŀǊŜ ƭΩǳǎŎƛǘŀ ǾƛŘŜƻ ŘŜƭƭŀ ¢Ŝǎǘŀ 
Monitor alla porta USB di un personal computer (seguire le istruzioni di installazione del convertitore RCA-
USB per il suo utilizzo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ll tasto di bilanciamento del bianco permette Řƛ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƛƭ ōƛƭŀƴŎƛŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ōƛŀƴŎƻ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŁ 
luminosa impostata al fine di ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ǎŜƳǇǊŜ ƭŀ ƳŀǎǎƛƳŀ ŦŜŘŜƭǘŁ ŘΩƛƳƳŀƎƛƴŜ ǊƛǇǊƻŘƻǘǘŀ ǎǳƭ ƳƻƴƛǘƻǊΦ  
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TESTA VIDEO CON 

MONITOR  

 COMPUTER CON PORTA USB 

 CAVO VIDEO, RCA. Max 2 mt. 

PROIETTORE 

MONITOR 

Convertitore RCA-USB (opz.) 

Fig.7b 
 


