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1. Informazioni generali 
 

Grazie per aver acquistato la bilancia elettronica FA/JA . Per un coretto utilizzo in piena sicurezza 
della bilancia è obbligatorio leggere il manuale di utilizzo prima di usare la bilancia. La bilancia 
multifunzione elettronica utilizza il sistema MCS-54 serie SCM. Questa è dotata sia di sistema di 
misurazione a grammi ς cant ς e once (cant e once per esportazione) ma anche calibrazione 
automatica, regolazione del tempo integrato e regolatore di stabilità. La bilancia è dotata di porta 
seriale duplex RS232C che può essere collegata con un micro-computer e stampante. La bilancia 
può essere usata per pesature precise e veloci e viene utilizzata da aziende, università e scuole 
superiori nei loro laboratori come apparecchio da laboratorio professionale. Una volta consultato 
interamente il manuale si consiglia di conservarlo in un luogo sicuro. 
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2.    Specifiche Tecniche 

 

Versione EB100 EB100S  EB200 EB200S 

Campo di pesatura (g) 100 110  200 210 

Precisione di lettura (mg) 0.1 0.1  0.1 0.1 

Campo di taratura 0~100 0~110  0~200 0~210 

Ripetizione standard di deviazione (g) ±0.0002 ±0.0002  ±0.0002 ±0.0002 

Errore lineare (g) ±0.0005 ±0.0005  ±0.0005 ±0.0005 

Tempo di stabilizzazione (s) <6 <6  <8 <8 

Tempo di integrazione (regolabile) (s) 2/4/8 2/4/8  2.5/5/10 2.5/5/10 

Diametro piatto Ø 80 

Dimensioni apparecchio (mm) 360/217/345 

Peso netto (Kg) 6.8 

Alimentazione elettrica 220 V - +24v/-33v ς 110V - ± 11V  60Hz 

Assorbimento elettrico 15 

Campo del peso di auto calibrazione (g) 100 100  200 200 

Tempo di riscaldamento 180 180  180 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: La bilancia si accende quando viene alimentata. I pulsanti azionano solo il display. La spina di 
alimentazione dovrebbe essere scollegata se la bilancia non viene utilizzata per periodi lunghi (5 
giorni). Nel caso di utilizzo giornaliero, questa operazione può essere omessa ma bisognerà 
spegnare il display; non necessiterà di riscaldamento e potrà essere utilizzata in qualsiasi 
momento. 
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3.    DESCRIZIONE BILANCIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vetrina Antivento 

Piedini di livellamento 

Piatto di pesata 

Tastiera 

Display Bolla dôaria livellamento 
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4.    aƻŘŀƭƛǘŁ 5Ωǳǎƻ 

 

A.    Preparazione 

Disimballare e ǊƛƳǳƻǾŜǊŜ ǘǳǘǘƛ Ǝƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ŘŜƭƭΩƛƳōŀƭƭŀƎƎƛƻΦ wƛƳǳƻǾŜǊŜ ƭŀ ǎǇǳƎƴŀ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŜŘ 
installare i piatti. 
 

¶ Appoggiare la bilancia sopra un piano di lavoro stabile, senza vibrazioni, luce   
       diretta e ŎƻǊǊŜƴǘƛ ŘΩŀǊƛŀΦ 

¶ Temperature ambiente:  
-  20 °C ± 5° per la bilancia classe A  avente una fluttuazione di temperatura    
   non superiore ad 1°C/ora 

-  20 °C ± 7,5° per la bilancia classe B avente una fluttuazione di temperatura  
   non superiore ad 5°C/ora 

¶ Umidità: 50% - 75% per la bilancia classe A , 50% -80% per la classe B. 

¶ Alimentazione elettrica: 220 V - +22V/-33V ς 110V - ± 11V  60Hz 

 

B.    Utilizzo 
 
¶ Verificare tramite il livellatore integrato che la bilancia sia in piano, la bolla deve essere 

al centro. 

¶ La bilancia è Řƻǘŀǘŀ Řƛ  ǘŀǎǘƛ ά{ƻŦǘ-Touchέ  per cui può essere comandata da tastiere 
multi-tasto. Di utilizzo semplice e veloce  si potranno cambiare/impostare le varie 
funzioni della bilancia tramite i vari tasti funzione. 

 

C. Inizio 
 
¶ Predisporre  una rete di alimentazione appropriata e con il selettore selezionare il 

voltaggio adeguato  

¶ Accendere la corrente e la bilancia è pronta alƭΩ ǳǎƻΦ Il display non sarà acceso, dopo 
ŎƛǊŎŀ м ƻǊŀ ŘŀƭƭΩŀŎŎŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ōƛlancia il display si accenderà e si potrà utilizzare. 

Funzioni tastiera: 
 
άhbέ 5ƛǎǇƭŀȅ ŀŎŎŜǎƻ   
 
 
 
 
 
 
tǊŜƳŜǊŜ ƭŜƎƎŜǊƳŜƴǘŜ ƛƭ ǇǳƭǎŀƴǘŜ άhbέ ƛƭ ŘƛǎǇƭŀȅ ǎƛ ŀŎŎŜƴŘŜǊŁΦ 5ƻǇƻ ŎƛǊŎŀ н ǎŜŎƻƴŘƛ ƭŀ ǾŜǊǎƛƻƴŜ 
della bilancia verrà visualizzata: 
 
 

                     FA2004 
±   8888888     % 

°                       g 
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-2004- 
 

0,0000g 
 

0,000g 
 

+18.9001g 
 

0.0000g 
 

-18.9001g 
 

0.0000g 
 

Esempio: 
Poi verrà visualizzata la modalità di pesatura: 0.0000g oppure 0,000g: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
άhCCέ ŘƛǎǇƭŀȅ ǎǇŜƴǘƻ 
tǊŜƳŜƴŘƻ ƛƭ ǇǳƭǎŀƴǘŜ άhCCέ ƛƭ ŘƛǎǇƭŀȅ ǎƛ ǎǇŜƎƴŜǊŁΦ {Ŝ ƭŀ ōƛƭŀƴŎƛŀ ƴƻƴ ŘƻǾǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ǳǎŀǘŀ ǇŜǊ ǳƴ 
periodo lungo (5 giorni) allora si consiglia di scollegarla elettricamente. 
 
 
ά¢!wέ  !ȊȊŜǊŀǊŜ Ŝ ¢ŀǊŀǊŜ 
Appoggiare il contenitore sul piatto, verrà visualizzato il peso del contenitore: 
 
 
 
 
 
 
tǊŜƳŜǊŜ ƛƭ ǘŀǎǘƻ ά¢!wέΣ ƛƭ ǾŀƭƻǊŜ che indica il peso verrà azzerato, la taratura è stata completata: 
 
 
 
 
 
 
Quando il contenitore viene rimosso, verrà visualizzato un valore negativo: 
 
 
 
 
 
 
tǊŜƳŜǊŜ ƛƭ ǘŀǎǘƻ ά¢!wέ Ŝ ƛƭ ǾŀƭƻǊŜ ǾŜǊǊŁ ŀȊȊŜǊŀǘƻΥ 
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                       FA2004B 
CAL ï 200 
° 
 

D.   Modalità pesatura RNG/Calibrazione 

Dopo un lungo periodo di non utilizzo, ricollocazione, cambio ambiente oppure per ottenere una  
lettura precisa,  la bilancia dovrà essere calibrata. 
 
Preparazione per la calibrazione: 

a)      Rimuovere tutti gli oggetti/contenitori/campioni che devono essere pesati dalla bilancia, 
premere leggeǊƳŜƴǘŜ ƛƭ ǘŀǎǘƻ ά¢!wέ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ azzerare la bilancia. 

b)      tǊŜƳŜǊŜ ƛƭ ǘŀǎǘƻ ά/![έ ƭŀƳǇŜƎƎŜǊŁ ƛƭ ƳŜǎǎŀƎƎƛƻ ά/!L-нллέΦ Quindi appoggiare il peso 
standard 200g sul piatto e il messaggio smetterà di lampeggiare. Dopo alcuni secondi, verrà 
visualizzato il valore 200.000g . Rimuovere il peso di calibrazione, il display visualizzerà il 
valore 0.000g. Se non viene visualizzato questo valore, ripetere di nuovo la procedura. Si 
consiglia una doppia calibrazione in modo da ottenere una pesatura precisa. 

  
 
 

 
 

 
Note: 
1.       tǊŜƳŜƴŘƻ Lƭ ǘŀǎǘƻ ά¢!wέ ǎƛ può interrompere la calibrazione in qualsiasi momento. 
2.       tǊŜƳŜǊŜ ƛƭ ǘŀǎǘƻ ά¢!wέ ŀŦŦƛƴŎƘŞ ƴƻƴ ǾŜǊǊŁ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘƻ ƛƭ ǾŀƭƻǊŜ лΦллллƎ ǇǊƛƳŀ Řƛ 

calibrare. 
 
 

E.    UNT Impostazione unità di misura 

Nel caso in cui la precisione di lettura dovrà essere 0.1mg, rilasciare il tasto quando viene 
visualizzato mg-60; ŀƴŘǊŁ ƛƴ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŀǘǘŜǎŀ άΧΧέ Ŝ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ǇŜǎŀǘǳǊŀ ǾŜǊǊŁ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘŀ ŀƭƭŀ 
fine. 
tǊŜƳŜǊŜ ƛƭ ǘŀǎǘƻ ά9w¸έ ŀŦŦƛƴŎƘŞ ƴƻƴ ǾŜǊǊŁ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀto in sequenza continua il testo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Legenda: 
 
άƎέ Ґ ǾŀƭƻǊŜ ŜǎǇǊŜǎǎƻ ƛƴ ƎǊŀƳƳƛΦ  
ά-ά  Ґ  ǾŀƭƻǊŜ ŜǎǇǊŜǎǎƻ ƛƴ ŎŀǊŀǘǘŜǊƛ ƳŜǘǊƛŎƛΦ 
άȅέ  Ґ ǾŀƭƻǊŜ ŜǎǇǊŜǎǎƻ ƛƴ ƻƴŎŜΦ  
Ll valore selezionato sarà  uguale al RNG 

 

-Unt- 
 

-Unt- 
 

-Unt- 
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F.    INT  Regolazione temporizzazione integrata 

Possono essere selezionate quattro impostazioni diverse di temporizzazione integrata come 
indicato nel diagramma: 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 

INT-0 = Veloce 
INT-1 = Molto Breve 
INT-2 = Breve 
INT-3 = Lungo 
 
Il valore selezionato sarà uguale a RNG 
 
 

G.   ASD Regolazione sensibilità 

Stesso tasto della regolazione del tempo INT. Quattro impostazioni di sensibilità visualizzate in 
sequenza continua:  
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 
 

ASD-0 = Il valore più Alto 
ASD-1 = Alto 
ASD-2 = Molto alto 
ASD-3 = Basso 
[ΩƛƳǇostazione ASD-0 viene utilizzata per test di ciclo e non deve essere adoperata dagli 
utilizzatori.. 
Il valore selezionato sarà uguale al RNG 
 
Sotto abbiamo indicato una lista di settaggi ASD utilizzati con INT come punto di riferimento per gli 
utilizzatori: 
 
Modalità pesatura più veloce: INT-1 con ASD-3 
Normale: INT-3 con ASD-2 
In ambienti non perfetti: INT-3 con ADS-3 
 
 

-INT-0 
   

-INT-1 
 

-INT-3 
 

-INT-2 
 

-ASD-0 
   

-ASD-1 
 

-ASD-3 
 

-ASD-2 
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H.   PRT regolazione modalità segnale out-put (Uscite) 

Premere e tenere premuto il tasto PRT, verranno visualizzate in sequenza continua quattro 
ƛƳǇƻǎǘŀȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ǇƻǘǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǎŜƭŜȊƛƻƴŀǘŜ ŀ ŘƛǎŎǊŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊŀǘƻǊŜΦ 
 
PRT-0 = Modalità indefinita del tempo di segnale out-put (uscita); premendo una volta PRT, il 
valore di pesatura verrà trasmesso ŀƭƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŎƛŀ ŘŜƭ ƻǳǘ-put (uscita) una volta sola. 
Attenzione: Bisognerà premere il tasto leggermente e velocemente, altrimenti verrà visualizzato 
una nuova impostazione di segnale out-put (uscita). 
 
PRT-1 = Segnale ogni mezzo minuto 
PRT-2 = Segnale ogni minuto 
PRT-2 = Segnale ogni due minuti 
Il valore selezionato sarà uguale al RNG 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.      COU Modalità Conteggio 

La bilancia predispone di una funzione conteggio. La media dei numeri  è di 5,10,25 e 50 per un 
totale di quattro, questo è il  raggio di settaggio medio dei numeri. 
 
Premere e tener premuto il ǘŀǎǘƻ ά/h¦έΣ ǾŜǊǊŁ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘƻ ƛƭ seguente messaggio a sequenza 
continua. 
 

Significa che il valore medio è di 5,10,25,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se si necessita della funzione normale di pesatura, lasciare il tasto quando viene visualizzato il 
messaggio COU-ллΣ Ŝ ƭŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ŀǘǘŜǎŀ ǾƛŜƴŜ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘŀ άΧΧΧΦέΦΣ ŀƭƭŀ ŦƛƴŜ ǾŜǊǊŁ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘŀ la 
modalità pesatura con il valore 0.000g. Se si vuole impostare il valore medio di conteggio di 5, 
rilasciare il tasto quando viene visualizzato COU-5, poi appoggiare 5 oggetti sul piatto e premere di 
ƴǳƻǾƻ /![Φ [ŀ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ŀǘǘŜǎŀ ǾŜǊǊŁ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘŀ άΧΧέ Ŝ ŘƻǇƻ ǇƻŎƘƛ ǎŜŎƻƴŘƛ ǾŜǊǊŁ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘƻ ƛƭ 
valore 5. Rimuovere gli oggetti e verrà visualizzato 0, da questo momento in poi si potrà iniziare il 
conteggio (gli stessi oggetti). 
Attenzione: Il peso degli oggetti non deve superare la portata massima della bilancia. 

-PRT-0 
   

-PRT-1 
 

-PRT-3 
 

-PRT-2 
 

-COU-00 
 

-COU-05 
 

-COU-50 
 

-COU-25 
 

-COU-10 
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Se il vostro valore medio è maggiore di 10,25 oppure 50 oggetti allora la precisione aumenterà, 
ǇǊŜƳŜǊŜ ά¢!wέΣ ǾŜǊǊŁ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘƻ άлέΣ Řŀ ǉǳŜǎǘƻ ƳƻƳŜƴǘƻ ƛƴ Ǉƻƛ ǎƛ ǇƻǘǊŁ ƛƴƛȊƛŀǊŜ ƛƭ ŎƻƴǘŜƎƎƛƻ όƎƭƛ 
stessi oggetti). 
 
 

j. Pesata ς Taratura ς Aggiungere  oggetti ς Comparazione 

Pesata: 
Dopo aver selezionato le modalità sopra indicate (tutte le impostazioni rimango in memoria anche 
dopo lo spegnimento della bilancia grazie alla sua memoria interna) 
tǊŜƳŜǊŜ ƛƭ ǘŀǎǘƻ ά¢!wέ ǾŜǊǊŁ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘƻ άлέ ŀǇǇƻƎƎƛŀǊŜ ƛƭ ŎŀƳǇƛƻƴŜ Řŀ ǇŜǎŀǊŜ ǎǳƭ ǇƛŀǘǘƻΦ vǳŀƴŘƻ 
il valore si stabilizza:  
Esempio: Lƭ άлέ ǎǳƭ ƭŀǘƻ ǎƛƴƛǎǘǊƻ ŘŜƭ ŘƛǎǇƭŀȅ ǎŎƻƳǇŀǊŜΣ ƛƭ ƴǳƳŜǊƻ ------------------------- scompare, il 
valore visualizzato sarà il peso del campione. 
 
Taratura: 
tƻǎƛȊƛƻƴŀǊŜ ƛƭ ŎƻƴǘŜƴƛǘƻǊŜ ǎǳƭ ǇƛŀǘǘƻΣ ǾŜǊǊŁ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘƻ ƛƭ ǎǳƻ ǇŜǎƻΦ tǊŜƳŜǊŜ ά¢!wέΣ ǾŜǊǊŁ 
ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘƻ άлέΣ ƭŀ taratura è stata eseguita con successo. Inserire i campioni nel contenitore, il 
valore visualizzato sarà il peso netto degli oggetti. 
 
Pesature Accumulative 
Appoggiare i campioni uno alla volta sul piatto utilizzando la modalità taratura, tarare e azzerare 
ognuno dei campioni. Rimuovere tutti i campioni, il valore assoluto sarà il totale del peso dei 
campioni. 
 
Aggiungere Oggetti: 
Impostare la modalità INT-0 e appoggiare il contenitore al piatto., tarare. Inserire uno alla volta gli 
oggetti da pesare (liquidi oppure solidi) nel contenitore, la lettura continua potrà essere raggiunta 
immediatamente. Quando gli oggetti aggiunti raggiungeranno il ǾŀƭƻǊŜ ŘŜǎƛŘŜǊŀǘƻΣ ƛƭ ǾŀƭƻǊŜ άлέ 
posto a sinistra sul display si spegnerà e il valore indicato sul display sarà il valore di pesatura 
richiesto dalƭΩ utilizzatore. Quando si aggiungono campioni mischiati, il peso di ogni singolo 
oggetto potrà essere rilevato utilizzando la modalità Taratura. 
 
Deviazioni di lettura pesi: 
Appoggiare il peso di riferimento (oppure campione) sul piatto e poi tarare, rimuovere il peso di 
riferimentoΣ ǾŜǊǊŁ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀǘƻ ƛƭ ǇŜǎƻ ƛƴ ƴŜƎŀǘƛǾƻΦ !ǇǇƻƎƎƛŀǊŜ ƭΩƻƎƎŜǘǘƻ Řŀ ǇŜǎare sul piatto. La 
corrispondente deviazione di peso in negativo oppure in positivo verrà visualizzata comparando 
ƭΩƻƎƎŜǘǘƻ ǇŜǎŀǘƻ Ŏƻƴ il peso di riferimento. 
Pesata con gancio 
Allentare la vite della copertura  sotto la bilancia, tirare fuori il gancio. Appoggiare la bilancia su un 
piano di lavoro con un buco sufficientemente grande per far passare il gancio. Livellare e calibrare. 
{ƛ ǇƻǘǊŁ ŀƎƎŀƴŎƛŀǊŜ Ŝ ǇŜǎŀǊŜ ǳƴ ƻƎƎŜǘǘƻ Ŏƻƴ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭ ƎŀƴŎƛƻΦ 
 

5. Manutenzione, ricerca e risoluzione guasti 
 

Manutenzione: 
Bisogna utilizzare la bilancia con cura. Pulire il piatto e la bilancia con un panno e dentifricio. Non 
utilizzare agenti aggressivi 
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Ricerca e risoluzione guasti 
 

SN Guasto Causa Soluzione 

1 

Nessuna luce 
sul display 

¶ Manca alimentazione 

¶ Interruttore display spento 

¶ Discrepanza hardware software 

¶ Verificare ed accendere 
alimentazione 

¶ Premere il pulsante 
άhbέ 

¶ Spegnere e riaccendere 

2 

Viene 
visualizzata 
solo la parte 
superiore del 
display 

¶ Sovraccarico 

¶ Possibile danneggiamento della 
calibrazione nella memoria 
interna 

¶ Il piatto non è installato 
correttamente 

¶ Ridurre il carico 
immediatamente 

¶ Calibrare seguendo le 
indicazioni descritte nel 
manǳŀƭŜ ŘΩǳǎƻΦ 5ƻǇƻ 
circa 8 secondi che il 
ǇŜǎƻ ά{ǘŀƴŘŀǊŘέ ŝ stato 
appoggiato, il valore di 
calibrazione dovrebbe 
essere visualizzato. Un 
tempo di stabilizzazione 
è necessario 

¶ Installare di nuovo il 
piatto 

3 

Viene 
visualizzata 
solo la parte 
inferiore del 
display 

¶ Manca il piatto, troppo leggero 

¶ Il piatto non è installa tao 
correttamente 

¶ Installare di nuovo il 
piatto 

4 

Il valore di 
pesatura non 
è stabile (la 
data cambia 
velocemente) 

¶ /ƻǊǊŜƴǘƛ ŘΩŀǊƛŀ 

¶ Piano di lavoro instabile 

¶ Lƭ ǾŀƭƻǊŜ Řƛ ά¢ŜƳǇƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ 
ƛƴǘŜƎǊŀǘŀέ ŝ ǘǊƻǇǇƻ ōǊŜǾŜ 

¶ Temperatura ambiente non 
costante 

¶ Verificare se la 
copertura anti-vento è 
fissata correttamente 

¶ Aumentare il valore 
ά¢ŜƳǇƻǊƛȊȊŀȊƛƻƴŜ 
ƛƴǘŜƎǊŀǘŀέ 

5 

Il valore è 
sbagliato 

¶ Non è stato azzerato prima di 
pesare 

¶ Pesatura senza calibrazione 
oppure il peso di calibrazione non 
è preciso 

¶ L ΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜκǾƻƭǘŀƎƎƛƻ  ŝ 
troppo bassa oppure non 
correttamente impostata 

¶ tǊŜƳŜǊŜ ƛƭ ǘŀǎǘƻ ά¢!wέ 

¶ Calibrare 

¶ Cambiare il voltaggio 
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SN SN 
 

Guasto Causa Soluzione 

6 Display bloccato 
con una 
visualizzazione 
unica/incompren
sibile costante 

¶ Discrepanza software 
hardware 

¶ Voltaggio sbagliato 

¶ Spegnere e riaccendere 

¶ Cambiare ad un voltaggio 
coretto 

7 [ΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ Řƛ 
stabilità άлέ  ǎǳƭ 
lato sinistro non 
si spegne 

¶ Il settaggio di 
sensibilità è troppo 
elevato 

¶ Ambiente non idoneo: 
ŎƻǊǊŜƴǘƛ ŘΩŀǊƛŀΣ 
vibrazioni temperatura 
non costante 

¶ Abbassare il valore di sensibilità 

¶ Migliorare ambiente lavoro 

8 Si blocca nella 
modalità attesa 

¶ La posizione della 
bilancia non è corretta: 
Ŏƻƴ ŎƻǊǊŜƴǘƛ ŘΩŀǊƛŀ 
elevate, vibrazioni 
oppure variazioni 
importanti di 
temperatura ambiente 

¶ Il setaccio di sensibilità 
è troppo elevato 

¶ Migliorare ambiente lavoro 

¶ Utilizzare il valore ASD-3 

9 Viene 
visualizzato 
ƭΩŜǊǊƻǊŜ /![ 9ǊǊ 

¶ Oggetto sul piatto 
prima della 
calibrazione 

¶ Non è stato azzerato 
prima della 
calibrazione 

¶ wƛƳǳƻǾŜǊŜ ƭΩƻƎƎŜǘǘƻ Ŝ 
ricalibrare 

¶ Azzerare e ricalibrare 

10 Viene 
visualizzato 
ƭΩŜǊǊƻǊŜ 9ǊǊ-1  
Err-2 

¶ Discrepanza hardware 
software 

¶ Guasto interno bilancia 

¶ Spegnere e accendere  

¶ LƴǾƛŀǊŜ ŀƭƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ǘŜŎƴƛŎŀ 

11 [ΩƛƴŘƛŎŀǘƻǊŜ 
ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁ di 
misura sul lato 
destro non viene 
visualizzato 

¶ Niente calibratura 

¶ Il valore di calibrazione 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ 
bilancia è stato 
cancellato 

¶ Calibrare la bilancia 

12 Viene 
visualizzato 
ƭΩŜǊǊƻǊŜ /h¦ 9ǊǊ 

¶ Nessun numero medio 
impostato prima 
ŘŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭŀ 
modalità conteggio 

¶ Numero medio troppo 
alto 

¶ Numero medio troppo 
basso 

¶ Impostare valore medio 
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6. Dati Interfaccia 
 

Viene utilizzato il connettore standard a 9 poli (pin) RS-232C. Viene fornito anche uno sdoppiatore 
seriale che può essere connesso ad un micro processore 0/e stampante. 
Nessuna uscita parallela standard.  
La corrispondenza tra poli (pin) e segnale è come segue: 
 

Poli (pin) Segnale Segnale 
1 SI Segnale ingresso 
2 GND  

3 SO 
Segnale seriale di uscita (Baud 

rate  1200) 
4 GND  

 

7.    Seriale Singolo 
 

[ŀ ŎƻƴƴŜǎǎƛƻƴŜ ǘǊŀ ƭŀ ōƛƭŀƴŎƛŀ Ŝ ƛƭ άtƻǊǘέ ŘŜƭ ŎƻƳǇǳǘŜǊ è come segue: 
 

Computer (9 poli/pin) Bilancia (9 poli/pin) 
2 3 
3 2 
5 5 

 
1)      Il baud rate della porta seriale della bilancia è 1200 

2)      Il formato data è di 10 unità, 1 unità di inizio (0), 8 unità sono posizioni della data (ASCII 
code, unità ōŀǎǎŜ ŘΩŀǾŀƴǘƛύΣ м ǳƴƛǘŁ Řƛ ŀǊǊŜǎǘƻΦ 

3)      Nessun controllo pari/dispari 
4)      La data verrà trasmessa costantemente senza nessun comando speciale di lettura.  

Esempio dettagliato di formato trasmissione in  uscita.: 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Type Spazio */Spazio +/- Data Data Data Data Data Data Data Data Unit 
1 

Unit 
2 

CR LF 

 
 


