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Ringraziamo per avere scelto uno strumento della nostra gamma di prodotti. Speriamo che 

questa apparecchiatura da Lei acquistata, possa soddisfare le Sue esigenze lavorative. 

 

Codice Descrizione 

OM-100T Microscopio per Metallografia ς Illuminazione alogena 30W 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Testata Tipo Siedentopf Trinoculare inclinata a 30°, dotata di 

regolazione della distanza interpupillare (48-75mm) e 

differenza diottrica (±5mm). 

Rapporto luce: In caso di utilizzo uscita trinoculare (video - 

fotografia) il 20% di luce andrà agli oculari e lΩул҈ andrà video  

Oculari EWF Wide field 10x/20mm 

Revolver portaobbiettivi A 5 posti 

Sistema di messa a fuoco Macro e micrometrica mediante manopole coassiali 

bilaterali con passo minimo di regolazione pari a 0.2mm, 

dotato di frizione di scorrimento regolabile e con regolatore 

di fine corsa (LIMIT STOPPER). 

Tavolino traslatore Area: 160x250mm 

Illuminazione di Kohler Lampada alogena с± ол²Σ ŎŜƴǘǊŀōƛƭŜ Ŝ ǊŜƎƻƭŀōƛƭŜ ŘΩƛƴǘŜƴǎƛǘŀ 

Filtri Blu, Giallo, Verde, Neutro 

Accessori in dotazione Copertina antipolvere in plastica. 
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OBBIETTIVI (Specifiche tecniche): 

 

 

Simboli di sicurezza: 

 

Simbolo Spiegazione 

 *MCHB@ BGD K@ RTODQEHBD DLDSSD B@KNQD D MNM CDU½DRRDQD SNBB@S@ @ L@MH MTCDq 

 1QHL@ CDKK½TRNu KDFFDQD @SSDMS@LDMSD HK L@MT@Ke di Istruzioni, un uso improprio potrebbe 

B@TR@QD %@MMH @KK½TSDMSD D @KK½@OO@QDBBGH@STQ@q 

 Indica che lo strumento è acceso 

 Indica che lo strumento è spento. 
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Ingrandimento 
Apertura Numerica 

̂N.Ã  

Distanza di lavoro 

̂mm̃ 

Sistema ottico 

̂mm̃ 

4X 0.1 25.4 қ 

10X 

 
0.25 11 қ 

20 X 

 
0.4 6 қ 

40 X 

 
0.6 3.7 қ 

80 X 

 
0.9 0.2 қ 
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COMPONENTI: 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Oculari 2. Testata trinoculare 3. Tavolino 4. Supporto 

 5. Stativo 6. Sistema di illuminazione 7. Revolver portaobbiettivi e obbiettivi  

8. Reostato per illuminazione 9. Macrometrica 10. Micrometrica 

11. Interruttore 12. Frizione 13. Selettore 
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COMPONENTI: 
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Filtro Analizzatore  

Slide Inserimento filtro Polarizzatore Leva di Regolazione 

diaframma 

 

Diaframma di 

campo 
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Fig.2 

Fig.3 

 

INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA: 
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Montaggio degli obbiettivi: 

Per il montaggio degli obbiettivi Ruotare 

la messa a fuoco (1) fino a fine corsa per 

poter agire meglio sul revolver 

portaobbiettivi, dopo di che svitare i 

tappi di copertura, e andare a montare 

gli obbiettivi (2) in ordine di 

ingrandimento.  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Montaggio e sostituzione della lampada: 

Õ   Si prega di usare la specifica lampada 6V 30W 

N.B.In caso di sostituzione della lampada,spegnere lo strumento, 

scollegare il cavo di alimentazione e attendere il raffreddamento 

del portalampada. 

Procedere con la sostituzione della lampada solo dopo questa 

operazione. 

 

- Estrarre I porta lampada come in fig 1 

- Tenendo la lampadina(1) con una Garza o altri materiali di 

protezione, inserire i due connettori della lampadina (2) negli 

addetti fori del porta lampada (3)come in figurâFig.2̃ 

- Cŀǘǘƻ ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƻ ǳƭǘƛƳƻ ǇŀǎǎŀƎƎƛƻ Inserire la lampada 

ƴŜƭƭΩŀǇǇƻǎƛǘƻέōƻȄ ǇƻǊǘŀ ƭŀƳǇŀŘŀ ƴŜǊƻέ ŦŀŎŜƴŘƻ ŎƻƳōŀŎƛŀǊŜ ƛ 

connettori del porta lampada con i fori del box porta lampada 

come in (Fig3).  

Fig.1 

2 
1 
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Montaggio degli oculari: 

- Rimuovere i tappi dai due tubi oculari. 

- Inserire gli oculari nei tubi porta oculari come in (Fig 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Montaggio ŘŜƭƭΩŀŘŀǘǘŀǘƻǊŜ ŦƻǘƻƎǊŀŦƛŎƻ: 

- !ǾǾƛǘŀǊŜ ƛƭ ǊŀŎŎƻǊŘƻ ŦƻǘƻƎǊŀŦƛŎƻ όCƛƎΦмύ ƴŜƭƭΩǳǎŎƛǘŀ ǘǊƛƴƻŎǳƭŀǊŜ ŘŜƭƭŀ ǘŜǎǘŀ ŘŜƭ ƳƛŎǊƻǎŎƻǇƛƻ όCƛƎΦнύ ŎƻƳŜ 

mostrato in (FIG.3). 
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Fig.1 

Fig.1 Fig.3 

 

Fig.2 
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Fig.1 

 

Montaggio filtri e filtri polarizzatori: 

- LƴǎŜǊƛǊŜ ƛ ŦƛƭǘǊƛ ƴŜƭƭΩŀǇǇƻǎƛǘŀ ǎŜŘŜΦ 

- tŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ƛƴ ƭǳŎŜ ǇƻƭŀǊƛȊȊŀǘŀ ƛƴǎŜǊƛǊŜ ƛƭ ŦƛƭǘǊƻ ǇƻƭŀǊƛȊȊŀǘƻǊŜ ƴŜƭƭΩŀǇǇƻǎƛǘŀ ǎŜŘŜ όнύ ǾŜŘƛ όCƛƎΦмύ  

- Inserire il filtro analizzatore nella sede posta ǎǳƭƭΩŀǘǘŀŎŎƻ ŘŜƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀ ƻŎǳƭŀǊŜ όмύ ǾŜŘƛ όCƛƎΦнύ 

N.B.: Lƭ ŦƛƭǘǊƻ ŀƴŀƭƛȊȊŀǘƻǊŜ Ǉǳƻ ŜǎǎŜǊŜ Ǌǳƻǘŀǘƻ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩŀǇǇƻǎƛǘŀ rotellina zigrinata. 

I filtri in dotazione sono 4 Blu, Giallo, Verde, Neutro. 
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Fig.2 
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Ÿ 

 

COLLEGAMENTO CAVO DI ALIMENTAZIONE: 

 

- tǊƛƳŀ Řƛ ŎƻƭƭŜƎŀǊŜ ƛƭ ŎŀǾƻ Řƛ ŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜΣ ƛƳǇƻǎǘŀǊŜ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǘǘƻǊŜ όмύǎǳ άhέ ǾŜŘƛ όCƛƎΦмύ. 

- Inserire il cavo di alimentazione nella presa dietro il microscopio (2) vedi (Fig.2) 

- Collegare il cavo di alimentazione (3) nella presa di corrente (4) vedi (Fig.3). 

- LƴǎŜǊƛǊŜ ƛƭ ŎƻƴƴŜǘǘƻǊŜ .b/όсύ ƴŜƭƭΩŀǇǇƻǎƛǘŀ ǎŜŘŜ .b/όрύ ǾŜŘƛ όCƛƎΦнύΦ 
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Fig 1 

Fig.2 

SOSTITUZIONE FUSIBILE: 
- Si ricorda di impostare lôinterruttore(1) allo stato di "O" (OFF), 

quindi scollegare il cavo di alimentazione prima di sostituire il 

fusibile. Estrarre il fusibile (7) dal porta fusibile (8) con un 

cacciavite a taglio, sostituire il fusibile danneggiato con un 

nuovo fusibile, poi rimettere nuovamente il fusibile nella sede 

ñporta fusibileò . 
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Fig.3 
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REGOLAZIONE SET DI ILLUMINAZIONE: 

- Assicurarsi che il campo visivo sia perfettamente illuminato ǎŜƴȊŀ ŀƭŎǳƴŀ Ȋƻƴŀ ŘΩƻƳōǊŀΣ 

andando ad agire sulla leva(3) è possibile avvicinare o allontanare il filamento della lampada. 

vedi (Fig.1) 

- La leva (1) e (2) servono per regolre il diaframma di campo e il diaframma ad iride. 
    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAZIONE DELLA DISTANZA INTERPUPILLARE: 

 

- Mettere la regolazione della distanza interpupillare sulla linea di corrispondenza 

(75),regolare fino ad ottenere una distanza di messa a fuoco corretta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAZIONE DIOTTRICA: 
 

- [ŀ ǊŜƎƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǘŜǎǘŀǘŀ Řƛ ǘƛǇƻ όǎŜƛŘŜƴǘƻǇŦύ ŀǾǾƛŜƴŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭŀ ǾƛǎƛƻƴŜ ƴŜƭƭΩƻŎǳƭŀǊŜ 

ŘŜǎǘǊƻ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻΣ Ǉƻƛ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ǉǳŜƭƭƻ ǎƛƴƛǎǘǊƻ όǊŜƎƻƭŀǊŜ la compensazione diottrica1) ed infine 

fermandosi alla giusta distanza interpupillare, cioè nel punto dove i due campi di visione 

coincidono perfettamente. 
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Fig.1 
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MANUTENZIONE: 

 

 

 

1. Spolverare le lenti 

Spolverare le lenti con una cartina per lenti o con una cartina leggermente imbevuta di un 

liquido misto di alcohol/etere o dietilbenzene. Agire delicatamente per evitare di lasciare dei 

graffi sulle lenti e parti ottiche.  

 

2. Pulizia delle parti verniciate 

La polvere nelle parti verniciate può essere rimossa con una garza; per le macchie di grasso è 

consigliata una garza leggermente imbevuta con benzina avio. Non usare solventi organici come 

alcohol, etere o altri solventi ecc, per pulire le parti verniciate o i componenti plastici. 

 

3. Evitare di smontare il microscopio  

Essendo il microscopio uno strumento scientifico di precisione, non smontare il microscopio o 

parti di esso poiché questo potrebbe alterare le sue prestazioni.  

 

4. Non utilizzo 

/ƻǇǊƛǊŜ ƛƭ ƳƛŎǊƻǎŎƻǇƛƻ Ŏƻƴ ƭΩŀǇǇƻǎƛǘŀ ŎŀǇǇŀ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ Ŝ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǊƭƻ ƛƴ ǳƴ ƭǳƻƎƻ ŀǎŎƛǳǘǘƻΦ 9Ω 

consigliato depositare tutti gli oggetti e gli oculari in contenitori chiusi con agenti essiccanti. 
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