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Ringraziamo per avere scelto uno strumento della nostra gamma di prodotti. Speriamo che 

questa apparecchiatura da Lei acquistata, possa soddisfare le Sue esigenze lavorative. 

 

MODELLI  

 

Codice Descrizione 

OM-TV Microscopio per ispezione 0,7x-4,5x con monitor LCD – Illuminazione a LED 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Testata Tipo Siedentopf Trinoculare inclinata a 30°, dotata di regolazione della 

distanza interpupillare (48-75mm) e differenza diottrica (±5mm)  -  

Oculari EWF Wide field 10x/18mm 

ZOOM Range: 0,7x – 4,5x. 

Basamento In Acciaio verniciato Dimensioni:325x265x(290H. colonna)       

Vedi NOTA1 

Meccanismo di messa a fuoco Macrometrico mediante manopole coassiali bilaterali. 

Illuminazione ANULARE a LED Con regolazione dell’intensità luminosa. 

Telecamera CCD color Camera (risoluzione 380TVL) completa di adattatore. 

Monitor  LCD 8“ a colori orientabile. 

Sistema di misurazione. 

Menu multi lingue.   

Accessori in dotazione Copertina antipolvere in plastica. 

 

 

 

 

SPECIFICHE FISICHE: 

 

Range di temperatura di utilizzo ¦aL5L¢!Ω Max 

0° C – 40° C 85% 
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COMPONENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TELECAMERA 

2. MONITOR LCD 

3. TASTIERA MONITOR (on/off/Menù/+/-) 

4. SISTEMA DI MESSA A FUOCO COASSIALE 

5. BASAMENTO 

 6. REOSTATO PER ILLUMINAZIONE A LED 

7. ILLUMINATORE ANULARE A LED 

8. ZOOM 

 9. OCULARI 
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INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA 

 

¶ Rimuovere il microscopio e gli accessori dal suo imballo avendo cura di non toccare con le dita le 

parti ottiche. 

¶ Conservare l’imballo per eventuali future esigenze di trasporto. 

¶ Installare il microscopio su una superficie stabile. 

¶ Il microscopio deve essere connesso a presa di corrente, facilmente accessibili e dotate di messa a 

terra. 

¶ Verificare che tutti i componenti siano correttamente installati sul microscopio, e che non ci siano 

impedimenti nel percorso ottico della luce. Portare il microscopio alle condizioni di esercizio. 

¶ Posizionare un campione da esaminare sul tavolo porta preparati. 

¶ Durante il funzionamento del microscopio evitare di toccare con le dita tutte le parti ottiche. In 
caso di contatto, utilizzare una cartina ottica ed eventualmente prodotti detergenti specifici per 
eliminare l’eventuale sporco/grasso.  

¶ Durante il funzionamento del microscopio non aprire il portalampada. 

¶ Dopo l’utilizzo, verificare che il microscopio sia spento ed utilizzare la protezione di plastica per  
proteggerlo dalla polvere. 

¶ Il servizio di assistenza deve essere effettuato da staff specializzato e devono essere utilizzate solo 
parti di ricambio originali; riferirsi da chi avete acquistato l’apparecchio. La garanzia decade in caso 
di manomissioni non autorizzate. 
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MANUTENZIONE 

 

 

1. Spolverare le lenti 

Spolverare le lenti con una cartina per lenti o con una cartina leggermente imbevuta di un liquido 

misto di alcohol/etere o dietilbenzene. Agire delicatamente per evitare di lasciare dei graffi sulle lenti 

e parti ottiche.  

 

2. Pulizia delle parti verniciate 

La polvere nelle parti verniciate può essere rimossa con una garza; per le macchie di grasso è 

consigliata una garza leggermente imbevuta con benzina avio. Non usare solventi organici come 

alcohol, etere o altri solventi ecc, per pulire le parti verniciate o i componenti plastici. 

 

3. Evitare di smontare il microscopio  

Essendo il microscopio uno strumento scientifico di precisione, non smontare il microscopio o parti 

di esso poichè questo potrebbe alterare le sue prestazioni.  

 

4. Non utilizzo 

Coprire il microscopio con l’apposita cappa di protezione e posizionarlo in un luogo asciutto. E’ 

consigliato depositare tutti gli oggetti e gli oculari in contenitori chiusi con agenti essiccanti. 
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