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STEREOMICROSCOPI 
Modelli KN-B/KN-T KN-BL/KN-TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MANUALE DI ISTRUZIONI 
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Ringraziamo per avere scelto uno strumento della nostra gamma di prodotti. Speriamo che questa 
apparecchiatura da Lei acquistata, possa soddisfare le Sue esigenze lavorative. 
Tale microscopio è il Top level della nostra gamma espressamente dedicato alla Ricerca. 
 

 

 
INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA 
 
 
 

¶ Rimuovere il microscopio e gli accessori dal suo imballo avendo cura di non toccare con le dita le 
parti ottiche. 

¶ /ƻƴǎŜǊǾŀǊŜ ƭΩƛƳōŀƭƭƻ ǇŜǊ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ŦǳǘǳǊŜ ŜǎƛƎŜƴȊŜ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻΦ 

¶ Installare il microscopio su una superficie stabile. (seguire le istruzioni di Installazione) 

¶ Il microscopio deve essere connesso a presa di corrente, facilmente accessibile e dotata di messa a 
terra. 

¶ Verificare che tutti i componenti siano correttamente installati sul microscopio, e che non ci siano 
impedimenti nel percorso ottico della luce. Portare il microscopio alle condizioni di esercizio. 

¶ Posizionare un campione da esaminare sulla base di osservazione. 
 
 
 
 
 

 
MODELLI  

 
 
 
 

Codice Descrizione 

KN B Stereo Microscopio Binoculare zoom senza illuminazione 

KN T Stereo Microscopio Trinoculare zoom senza illuminazione 

KN BL Stereo Microscopio Binoculare zoom con illuminazione trasmessa/ Riflessa 

KN TL Stereo Microscopio Trinoculare zoom con illuminazione trasmessa/ Riflessa 
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CARATTERISTICHE GENERALI 
 

 
¶ Stereo microscopio dotato di ingrandimento a ZOOM (ratio1:8). 

 ZOOM RANGE: 0.62x ~ 5x 
Selezionabile mediante due manopole poste sui due lati dello stativo. Il  comando di zoom è 
utilizzabile in continuo, oppure a scatto in corrispondenza  degli ingrandimenti intermedi. 

¶ Testate Binoculari (solo per i Modelli KN-B / KN-BL) 
Inclinata a 45° - Regolazione della distanza interpupillare  Range:50mm~75mm,  compensazione 
Diottrica +5~-5 

¶ Testate Trinoculari (solo per i Modelli KN-T / KN-TL) 
Inclinata a 45° - Regolazione della distanza interpupillare  Range:50mm~75mm,  compensazione 
Diottrica +5~-5 

 Questa testata è equipaggiata di selezionatore a slitta per includere visione Video/Foto. 

¶ Oculari (coppia in dotazione) WFH10x-D21mm con paraocchi in gomma. 

¶ Messa a Fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati 
dello stativo. 

¶ Stativo Realizzato in allumino e particolari in plastica. Design moderno. 

¶ Working Distance 80mm (configurazione STANDARD) 

¶ Illuminazione (sono dotati di illuminazione solo i modelli KN-BL / KN-TL) 
 Luce Riflessa όŘŀƭƭΩŀƭǘƻύΣ Řƻǘŀǘƻ Řƛ ƭŀƳǇŀŘŀ !ƭƻƎŜƴŀ  6V 15W con regolazione 
 ŘŜƭƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŁ ƭǳƳƛƴƻǎŀΦ [ΩƛƭƭǳƳƛƴŀǘƻǊŜ ǇŜǊ ƭǳŎŜ ǊƛŦƭŜǎǎŀ ŝ ƻǊƛŜƴǘŀōƛƭŜΦ 
 Luce Trasmessa (dal Basso), dotato di Lampada Fluorescente 5W 

 

 
 
 

SPECIFICHE FISICHE: 
 

 
 

Range di temperatura di utilizzo ¦aL5L¢!Ω aŀȄ 

0° C ς 40° C 85% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 / 9  

 



 

Revisione 1.0 del 10/01/2010 
 

 

 
COMPONENTI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Oculari  2.  Regolazione Diottrica   
3. Uscita Trinoculare  4 . Colonna   

5 . Localizzatore Ingrandimenti     

6 . Frizione di tenuta  7 . Messa a Fuoco   
8 . Interruttore  ON/OFF  9 . Reostato di regolazione luce Riflessa  

 1 0 . Base 1 1 . Illuminatore Luce Riflessa  

 1 2 .  Obiettivo (intercambiabile)  13 . Comando ZOOM  
 
 

5 / 9  
 

1 

2 

3 

4 

5 

6
5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 



 

Revisione 1.0 del 10/01/2010 
 

INSTALLAZIONE 
 

 
PARTE OTTICA 
 
Dopo Aver posizionato lo stativo sui di un tavolo stabile, inserire 
nella sede portatestata, la parte ottica dello strumento; una volta 
inserita chiudere la vite di fissaggio testa. (Vedi Figura) 

 

 
 

 
 

 

 
OBIETTIVO o LENTE ADDIZIONALE 
 
{Ŝ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻ мȄ ƴƻƴ ŝ ƎƛŁ Ƴƻƴǘŀǘƻ ǎǳƭƭŀ ǇŀǊǘŜ ƻǘǘƛŎŀΣ ŀǇǇƭƛŎŀǊƭƻ 
nella parte inferiore avvitandolo semplicemente. 
 
Questa operazione è da  fare ogni qual volta si voglia applicare una 
lente addizionale (Accessorio). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
MONTAGGIO TESTATA 
 
LƴǎŜǊƛǊŜ ƴŜƭƭΩŀƭƭƻggiamento La testata in dotazione, una volta 
inserita avvitare la vite di chiusura. 
 
 
Togliere le coperture dei tubi oculari, inserire gli oculari in 
dotazione. 
La distanza di osservazione è di circa 22mm.  
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Lente Addizionale  
(Obiettivo)  

 
1x 

In dotazione 

 
0.32x 

 
0.5x 

 
0.63x 

 
1.6x 2x 

Working Distance  
80  

 
296  

 
187  

 
149  

 

50 
 

26 
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REGOLAZIONE DIOTTRICA  
DISTANZA INTERPUPILLARE 
La regolazione viene effettuata su entrambi gli oculari, posizionare la 
ǊŜƎƻƭŀȊƛƻƴŜ ǎǳƭƭŀ ƭƛƴŜŀ άлέΣ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǊŜ ƭŀ ƳŀƴƻǇƻƭŀ Řƛ ŎƻƳŀƴŘƻ ȊƻƻƳ 
sul fattore di ingrandimento maggiore (5x),regolare la messa a fuoco 
ƳŜŘƛŀƴǘŜ ƭΩŀǇǇƻǎƛǘŀ ƳŀƴƻǇƻƭŀ Ŧƛƴƻ ŀ ƻǘǘŜƴŜǊŜ ǳƴ ƛƳƳŀƎƛƴŜ ŎƘƛŀǊŀΣ 
ƻǎǎŜǊǾŀǊŜ ƴŜƭƭΩƻŎǳƭŀǊŜ ǎƛƴƛǎtro e regolare le diottrie fino ad ottenere un 
ƛƳƳŀƎƛƴŜ ƴƛǘƛŘŀΣ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ƴŜƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ƳƻŘƻ ǇŜǊ ǊŜƎƻƭŀǊŜ ƭΩƻŎǳƭŀǊŜ 
destro.  
 

 

 
 
Infine fermarsi alla giusta distanza interpupillare, cioè nel punto dove i 
due campi di visione coincidono perfettamente. 
 
 
 
 

 
 
 
SISTEMA DI MESSA A FUOCO E COMANDO ZOOM 
 
Posizionare il campione da osservare. 
Muovere la messa a fuoco fino a quando non  si ottiene una visione 
nitida e chiara. 
Portare il comando Zoom al massimo degli ingrandimenti (5x) e 
regolare la messa a fuoco; dopo avere effettuato questa operazione, 

lo strumento è nelle condizioni ottimali di lavoro. Questa operazione rende lo 
struemtno al variare degli ingrandimenti Parafocale. 
 
 
  
   LOCALIZZATORE INGRANDIMENTI 
  
   Questo microscopio è dotato di un comando Zoom,       
utilizzabile in due motodi: 
- In Continuo  

  - A scatto * 
  
 
 

¶ A SCATTO * 
 
 Questo comando permette di utilizzare lo zoom   
 a scatto in corrispondenza dei seguenti  ingrandimenti: 
 (0.62x, 0.80x, 1.0x, 1.25x, 1.6x, 2.0x, 2.5x, 3.2x,  4.0x, 5,0x). 
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POSIZIONE SISTEMA DI MESSA A FUOCO 
 
il sistema di messa a fuoco di questo microscopio, permette di 
posizionare il portatestata, in due posizioni diverse a secondo dei 
campioni che si devono analizzare. 
 
 
 
 
 
 

 

Per modificare la posizione, è sufficiente svitare la vite centrale (vedi 
immagine a fianco). 

 
 
Lb¢9ww¦¢¢hwL κ w9Dh[h½Lhb9 Lb¢9b{L¢!Ω 
 
Pulsante Verde: ON/OFF (1) 
Pulsante (2):  Luce Riflessa 
Pulsante (3):  Luce Trasmessa 
Reostato (4):  regolazione Intensità luminosa luce Rif.  
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SOSTITUZIONE LAMPADINA ILLUMINAZIONE RIFLESSA 
 

-  Spegnere lo strumento. 

-  Rimuovere la copertura della lampadina. 

-  Estrarre la lampadina non funzionante, e inserire quella nuova. 

-  Montare la copertura e accendere lo strumento. 
 

 

 

 
 

 

 
 
SOSTITUZIONE LAMPADINA ILLUMINAZIONE RIFLESSA 
 
 

-  Spegnere lo strumento. 

-  Rimuovere la vite di sicurezza posta sotto la base dello strumento. 

-  Estrarre la lampadina non funzionante, e inserire quella nuova. 
  Quando si estrae la lampadine, viene rimosso anche tutto il   
 portalampada. 

- Inserire il portalampada con la lampada nuova e accendere lo   
 strumento. 
 

 
 

 
 

MANUTENZIONE 
 
PULIZIA DELLE LENTI 
 
Pulire le lenti con un panno per lenti o con tessuto morbido imbevuto di una soluzione alcool/etere o 
dietilbenzene. 
 
PULIZIA DELLE PARTI VERNICIATE 
 
La polvere sulle parti verniciate può essere rimossa con una garza, per macchie di grasso si suggerisce una 
garza lievemente imbevuta di benzina avio. Non usare solventi organici come alcool,etere o altri solventi 
per pulire parti appuntite o di plastica. 
 
EVITARE DI SMONTARE IL MICROSCOPIO 
 
Essendo uno strumento di precisione, il disassemblaggio dei microscopi può causare seri danni alle sue 
performance. 
 
QUANDO NON IN USO 
 
/ƻǇǊƛǊŜ ƛƭ ƳƛŎǊƻǎŎƻǇƛƻ Ŏƻƴ ƭΩŀǇǇƻsita cappa di protezione e posizionarlo in un luogo asciutto. 9Ω ŎƻƴǎƛƎƭƛŀǘƻ 
depositare tutti gli oggetti e gli oculari in contenitori chiusi con agenti essicanti. 
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